












… I  S  V E L I K I M  I Z B O R O M  B O J A

Dizajn prema želji
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Atraktivne drvene obloge otporne na 
UV zračenje.

Boje bez granica

Industrijska vrata obilježavaju

vanjski izgled neke industrijske

hale čime se može optimalno

izraziti korporacijski dizajn. 

Zbog velikog izbora boja mogu

se projektanti i arhitekti na tom

polju kreativno izraziti i ostvariti

svoj individualni stil.

Sada s mnoštvom modernih boja po
povoljnijim cijenama.

Tonovi eloksiranja za sekcijska vrata SL.RAL i NCS boje za sve tipove vrata.

NOVONOVO NOVONOVO
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Cjelokupna sekcija od lamela
Visina: 500 mm s
vodoravnim žljebićima.

Lamele s dvostrukim staklom
Tip A, 26 mm
debljine, dvostruki okvir 
s EPDM-brtvom.

Vrata se mogu individualno opre-

miti prema potrebama i željama.

Mogu biti čitava izrađena od 

čeličnih lamela, alternativno s

dvostrukim staklom ili od 

aluminijskih okvira sa staklenom

ispunom ili ispunom od 

izolacijskih ploča. Pomoći ćemo

Vam kod izbora.

K O M B I N A C I J E  M A T E R I J A L A ,  P R O F I L A  
I  S T A K L A …

Kombinacije bez granica

Čelične sekcije
Čelična sekcija, toplinski izolirana,
s dvostrukim staklom, Tip A i B.

Tip A Tip B



… O L A K Š A T  Ć E  V A M  O D L U K U
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Profil okvira s dvostrukim
staklom SAN 16 mm.

Profil okvira sa strukturnim
staklom 3 mm.

Profil okvira s jednostrukim
staklom SAN 3 mm.

Profil okvira s mrežom.Profil okvira s izolacijskom
pločom.

Sekcije od aluminija
Aluminijski profil okvira s mrežom 
i standardnim ostakljenjem.

Kao opcija:

Sada i u izvedbi ekstremno otpornoj na

grebanje – za stalno čist pogled.
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Ako je hala ekstremno visoka ili

ako se rad unutar hale ne smije

ometati vratima, prilagođava se

vođenje vrata lokalnim uvjetima.

Tako se npr. kranske staze mogu

zaobići visoko postavljenim 

vodilicama s kutom od 90°. 

Za  Teckentrupova sekcijska vrata

stoje na raspolaganju sve vrste

okova.

V O D– E N J E  Z A  S V A K U  H A L U

Planiranje po mjeri

Nisko vođenje, s osovinom opruge smještenom
iza, potreban nadvoj od 250 mm.

Potreban minimalni nadvoj: 
Uobičajeno: 400 mm, niski nadvoj: 125 mm

Sekcijska vrata SW sa standardnim vođenjem i praćenjem stropa.

N: standardno vođenje

HLD: povišeno vođenje s
praćenjem stropa (maks. 30°)

ND: standardno vođenje s
praćenjem stropa (maks. 30°)

NSV: vođenje za niski nadvoj,
NSH: osovina opruge 
smještena iza 

NSD: Nisko vođenje s 
praćenjem stropa (maks. 20°)

HL: Povišeno vođenje VL: okomito vođenje VLU: okomito vođenje s niže
položenim torzionim sustavom

HLU: Povišeno vođenje s niže
položenim opružnim sustavom



I N D I V I D U A L N O  S U  U S K L A D– E N I
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Teckentrupova vrata ispunjavaju sve 

zahtjeve iz propisa o zaštiti na radu 

i iz drugih normi.

Zaštita od slučajnog 
zahvaćanja

Bočna zaštita sprječava 
ozljede zbog slučajnog

upadanja prstiju između
vodilice i okvira vrata.

Osigurač za slučaj 
pucanja opruge

Osigurač na torzijskoj 
opruzi trenutno zaustavlja

okretanje osovine u 
slučaju pucanja opruge. 

Vrata se zaustavljaju u 
svojoj trenutnoj poziciji.

P R O M I Š L J E N I  D E T A L J I  
I  P A T E N T I R A N E  I D E J E

Sigurnost zajamčena

Sigurna povezanost 
osovina 

Siguran i stabilan spoj 
torzijske opruge

omogućuje 
laku montažu.

Zaštita od prignječenja
Patentirana zaštita od 

prignječenja prstiju 
s vanjske i unutrašnje

strane vrata.

Sigurno 
učvršćenje panti

Posebno oblikovani 
kanal za vijke 

povećava trajnost 
vijčanih spojeva 

za sigurno 
učvršćenje panti.



… Č I N E  N A Š A  V R A T A  U V I J E K  S I G U R N I M
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Izuzetno tihi hod:
Čvrste vodilice od 
pocinčanog čelika i 
kotači sa kugličnim 
ležajevima garantiraju 
dug vijek trajanja i 
tihi hod.

Podna brtva:
Na smrzavanje otporna
i elastična podna 
brtva izrađena od EPDM-
gumenog profila 
izjednačuje neravnine 
u podu i štiti 
od hladnoće i vlage.

Zasun:
Zasun s unutrašnje strane
služi za zaključavanje ručno
otvaranih vrata.

Podna konzola:
Služi za hvatište nosive
užadi i ima integriran 
senzor labavosti užeta. 
Lagano podešavanje 
vodoravnog položaja 
vrata na podnoj konzoli
(bez podešavanja na 
torzionom sustavu).

Srednje brtve:
Vrata su u potpunosti 
i po cijeloj svojoj širini
zabrtvljena i između 
poje dinih sekcija.

Sigurno zaključavanje:
Specijalna brava sa 
samozatvarajućim uskočnim
mehanizmom.

Brtva nadvoja:
Na nadvoju u punoj širini
sigurno zatvara vrata, 
izolira i brtvi.

Bočne brtve:
Brtva na letvicama sa 
strane osigurava optimalnu
izolaciju i brtvljenje.



Teckentrupove pogonske mehaniz-

me karakteriziraju jaka mehanika,

učinkoviti motori i inteligentno

upravljanje. Sve komponente 

sustava međusobno su savršeno

usklađene i provjerene za 

trajni rad pod teškim uvjetima 

svakodnevne prakse.

Masivni osovinski pogon u jed-

nodijelnom aluminijskom kućištu

izrađenom lijevanjem pod priti-

skom omogućava krajnje visoku

Z A  T R A J N U  P R I M J E N U

Najsuvremenija pogonska tehnika

čvrstoću, stabilnost i hermetičnost.

Optimalna usklađenost specijalnog

motora i prigona zauzima vrlo

malo mjesta i jamči maksimalnu

silu na najužem prostoru.
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… T E  O D L I Č N A  R J E Š E N J A  Z A  S V A K I  O B J E K T

Lančani reduktor za 
ručno otvaranje za 

otvaranje i 
zatvaranje vrata.

Standardno s obje 
strane nastavak 

osovine, moguća 
naknadna 

ugradnja pogona.

Posebne prednosti:

• Za brzu i jednostavnu montažu su vodilice

vrata i konzola s pogonskim mehanizmom

spojeni u cjelinu, a upravljanje je pret -

hodno već ožičeno.

• Kako bi se vrata s ručnim pogonom 

mogla bez problema naknadno opremiti

električnim pogonima, ona su već u 

tvornici pripremljena za tu svrhu.
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Ovisno o polju primjene za 

upravljanje vratima su zaduženi 

različiti sustavi. Prethodno

montirani konstrukcijski 

priključuje se CEE utikačem na lokalnu 

strujnu mrežu. Kabelska kanalica između 

upravljačkog i pogonskog sustava serijski 

je dio isporuke.

elementi i specijalan pribor 

omogućavaju posebno brzu i

jednostavnu montažu. Tvornički

ožičeni upravljački sustav 

K O M P O N E N T E  S U S T A V A  S  
V I S O K O M  T E H N O L O G I J O M

Visokovrijedni upravljački sustav

Kod upravljačkog sustava CS 300 

Impuls pogonski mehanizam je 

opremljen davačem apsolutne 

vrijednosti kao senzorom krajnjih

položaja. Time se krajnji položaji 

mogu programirati direktno 

preko zaslona upravljačke jedinice.

Inteligentno upravljanje – Veća učinkovitost –  

Osnovno upravljanje AS 100 Totmann 
Povoljnije upravljanje s krajnjim sklopkama
u pogonskom mehanizmu. (Primjena: npr.
vrata od hala koja se rijetko koriste).
Upravljanje AS 210
Kompaktno upravljanje Totmann ili za
impulsni način rada s krajnjim sklopkama u
pogonskom mehanizmu. (Primjena: npr.
automatska vrata i skladišne hale).

Kod oba upravljačka sustava na raspo-
laganju stoje 2 bezpotencijalne krajnje
sklopke u pogonskom mehanizmu.

Komforno upravljanje CS 300 Impuls
Mikroprocesorska upravljačka jedinica s
obradom signala davača apsolutne vrijed-
nosti. Jednostavno i sigurno programiranje
uz pomoć 3 tipke na LCD monitoru s više -
jezičnim tekstualnim prikazom, opcionalni
semafor sa crvenim i zelenim svjetlom za
dojave stanja vrata, s optičkim upozorenji-
ma (primjena: npr. podzemne garaže, 
automehaničarske radione). 
Također i kao CS 300 Impuls s pretvaračem
frekvencije: Upravljanje s pretvaračem 
frekvencije s polaganim pokretanjem i 
zaustavljanjem (primjena npr. kod 
brzohodnih sekcijskih vrata).

Jednostavno programiranje krajnjih
položaja. Ugađanje se obavlja direktno
preko upravljačke jedinice.
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Mukotrpno ugađanje direktno na 
pogonskom mehanizmu više nije 
potrebno.

Upravljanje dvosmjernim prometom MS 410
Mikroprocesorska upravljačka jedinica s obradom 
signala davača apsolutne vrijednosti (ugađanje, 
održavanje, dijagnoza smetnji). Programiranje uz
pomoć 3 tipke na LCD monitoru s višejezičnim 
tekstualnim prikazom. (Primjena: npr. podzemne
garaže s regulacijom kolničkih trakova, rolo 
mreže s osiguračem uvlake).

Upravljačke jedinice CS 300 i MS 410 posjeduju 
bezpotencijalnu dojavu krajnjih položaja.



Kod vrata s električnim upravljanjem

moderni komandni elementi 

omogućavaju dodatni komfor. Vrata

se jednostavno i lako otvaraju i

zatvaraju uz pomoć stabilnog daljin -

skog upravljača. Alternativno se

davanje upravljačkih impulsa može

realizirati fotoćelijama, indukcijskim

petljama, radarskim senzorom 

kretanja itd.

I N D I V I D U A L N A  O P R E M A

Udobno rukovanje

"Mini" 2-kanalni 
daljinski upravljač

"Mini" 4-kanalni 
daljinski upravljač

Tipkalo s ključem
Osim putem daljinskog upravljanja
vanjskim se vratima može upravljati i
pomoću tipkala s ključem.

Stup 
Od eloksiranog 

aluminija s ugrađenim
tipkalom s ključem.
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  Veća udobnost
Lagana montaža zahvaljujući tvornički
ožičenom upravljačkom sustavu.
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Posebno rješenje 

za evakuacijske putove u

slučaju požara

U zgradama s velikom koncentra -

cijom ljudi čine Teckentrupova 

sekcijska vrata osnovni dio sustava

za evakuaciju ljudi i odvod dima.

Vrata se nakon uključivanja 

požarnog alarma odmah podižu

tako da dim odmah može izaći

iz prostora. Evakuacija ljudi može

se zatim nesmetano odvijati.

Prilagodba svim 

građevinskim uvjetima

Zbog velike fleksibilnosti 

Teckentrupovih sekcijskih vrata

mogu se riješiti i komplicirani

slučajevi. Ako nagib poda nije

vodoravan, vrata se prikladnim

oblikovanjem donje sekcije 

individualno prilagođavaju 

stvarnom nagibu.

S  I N D I V I D U A L N I M  R J E Š E N J I M A

Složeni zahtjevi

Sekcijska vrata SLW s kosom podnom sekcijom.

Sekcijska vrata SW, korištenje kao evakuacijski put.
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Vrste vrata i tehnički podaci

SW SL SLW

Konstrukcija
Samonosiva
Debljina u mm

Veličina vrata
Maks. širina u mm
Maks. visina u mm

Potreban prostor
Vidi podatke za ugradnju

Vratno krilo, materijal
Čelik 40 mm
Aluminij

Vratno krilo, površine
Pocinčani čelik sa zaštitnim slojem
Pocinčani čelik, plastifikat RAL 9002 ili 9006
Pocinčani čelik, premaz RAL ili NCS prema izboru
Aluminij, eloksiran, E6-EV1
Aluminij, premaz RAL prema izboru

Vratno krilo, težina
kg / m2 

Pomoćna vrata
s pragom

Sporedna vrata
Po izgledu jednaka krilu

Ostakljenje
Dvostruko ostakljenje tip A
Dvostruko ostakljenje tip B
Dvostruko ostakljenje tip C
Aluminijski okvir za ostakljenje

Brtve
Sa sve 4 strane
Srednja brtva između sekcija

Sustavi zaključavanja
Unutrašnji zasun
Zaključavanje s unutrašnje i vanjske strane

Sigurnosna oprema
Zaštita od prignječenja prstiju
Zaštita od bočnog zahvaćanja
Osigurač za slučaj pucanja opruge

Pričvršćenje na
Beton
Čelik
Zid
druge podloge prema upitu
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… K O D  T R A N S P O R T A  I  M O N T A Ž E

Sigurno zapakirana vrata bit će zahvaljujući učinkovitoj logistici brzo i pouzdano isporučena.

Cjelokupna usluga

Fleksibilnost…

Osim visoke kvalitete proizvoda i

fleksibilnosti kod izrade posebnih

rješenja Teckentrup također nudi

i obiman paket usluga.

Bez obzira da li se radi o plani-

ranju i pripremi objekta, savjeto-

vanju od strane naših vanjskih 

djelatnika na gradilištu, brzoj

isporuci ili o podršci kod obuka

za montažu i rukovanje proizvo-

dima, za tvrtku Teckentrup 

je zadovoljstvo kupca uvijek na

prvom mjestu.

Naša usluga obuhvaća
i zakonski predviđeno
održavanje. Upozorit 
ćemo Vas na slijedeći 

termin ispitivanja.

Paket s okvirom vrata i oprugama –
kao jedinica u cjelini montirana
u tvornici i spremna za ugradnju.

… O D  P L A N I R A N J A  D O  
P R E U Z I M A N J A  I  O D R Ž A V A N J A

Kao pomoć kod planiranja zatražite

naše opsežne podatke za ugradnju.

Svako se moderno poduzeće

mora odlikovati visokom fleksibil-

nošću razrađenom do zadnjeg

detalja. Logistički koncepti

Teckentrupa također odgovaraju

tom načelu pa poduzeće u 

svakom trenutku pruža potpunu

uslugu.

Brz transport i jednostavna mon-

taža koja štedi vrijeme podrazumi-

jevaju se u Teckentrupu sami po

sebi.
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O T V A R A M O  V R A T A
N A P R E T K U

Teckentrup postoji još od 1932. godine i sa tri

svoja proizvodna pogona ubraja se među

najveće proizvođače vrata u Europi. Proizvodni

se pogoni nalaze u Verl-Sürenheideu (uprava),

Güterslohu i Großzöberitzu. 

Više od 15 podružnica u Njemačkoj, kao i ostali

partneri u Europi i na drugim kontinentima

stvaraju gospodarsku infrastrukturu koja ispu-

njava sve zahtjeve za fleksibilnošću i dostupnost

mušterijama. 

Od ideje do inovacije, od nacrta do gotovog

proizvoda, sve se događa pod ”istim krovom”.

Motivirani i angažirani djelatnici, najmodernija

CAD tehnika i proizvodni pogoni upravljani

računalima predstavljaju jamstvo za sigurnu

budućnost.

Sekcijska vrata

Rolo vrata

Brzohodna folija vrata 

Sklopiva vrata

Višenamjenska klizna vrata

Protupožarna vrata

Teckentrup 

industrijska vrata 

za sve potrebe 

i zahtjeve



Internet: www.tekla.hr
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U cijeloj Europi ...

Proizvodni pogon Großzöberitz

Uprava 
Proizvodni pogon Verl-Sürenheide

… D O S T U P N I  S M O  N A Š I M  K U P C I M A

U V I J E K  N A P R E D N I

Industrijska 
sekcijska vrata

Klizna vrata Klizna 
harmonika vrata

Rolo vrata CarTeck 
garažna sekcijska

vrata

CarTeck 
garažna podizna

vrata

Protupožarna
vrata

Vrata 
za zaštitu 
od dima

Sigurnosna
vrata

Vrata 
za zaštitu 
od buke

Toplinski 
izolirana 

vrata

Unutrašnja
vrata


